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HOSZIVATTYU




WATERSTAGE™ attekinteés

Kornyezetbarat és energiahatékony hdszivatty

1kW elektromos energiat 4kW fatési
energiava alakit

Megbizhato fités méqg -25°CGban is

Kedvezményes H és Geo dram tarifa
igényelhetd

QR QOR QR ®

Inverter technologia

Kombinalhato gaz fitéssel,
napkollektoros vagy napelemes
rendszerekkel

Csendes, automatizalt mdkodés
Siemens szabdlyzoval

Nincs karosanyag kibocsatas

Energiahatékonysagi szabvany

Termékcimkék

EHPA Quality Label tanusitas

A FUJITSU GENERAL WATERS-
TAGE* az EN14511 és EN17025
nemzetkozi szabvanyok szerint
elvégzett vizsgalatok alapjan
megkapta az EHPA Quality
Label** tanusitast. Az EHPA
Quality Label*™* tanusitas azt
jelzi a végfelhasznald szamara, hogy az adott
hoszivattyt min6ségi termék.

* High Power osztott modell

** |ttellendrizheti a tanusitas érvényességét:
www.ehpa.org/QL

European Quality Label
for Heat Pumps

SG-Ready cimke

Az SG-Ready a BWP*** 3ltal
SG meghatérozott szabvany, amely
lehetdvé teszi a berendezés in-
telligens halézatba valo integ-
ralasat. Az SG-Ready cimkével
elldtott hoszivattydak képesek fogadni a villa-
mosenergia halozat (és pl. a fotovillamos (PV)
rendszerek) jelzéseit a rendelkezésre allo (fel-
hasznalatlan megujul6) energiarél (szél, nap és
viz). A Fujitsu General minden Uj hdszivattyt so-
rozatnal biztositja az SG-Ready kompatibilitast.

***BWP: Német Szovetségi Hszivattyd Szovetség

CEN KEYMARK hészivattyu
tanudsitvany

A KEYMARK tanusitvany kifejezi az europai
szabvényoknak valé megfelelés tdmogatd-
sat. A hészivattyukra vonatkozé KEYMARK
tanusitas onkéntes, fiiggetlen, eurdpai ta-
nasitvany minden hoszivattyura, kombinalt
hoszivattya és melegviz rendszerre (Ecode-
sign, EU rendelet 813/2013 és 814/2013).

A Fujitsu General Waterstage *5 termékkore elnyerte a

KEYMARK *6 mindsitést.

*5 - Az R32 Comfort modell.

*6-Ervényesség ellendrzése: www.heatpumpkeymark.com/about/




Optimalizalt valaszték, 30 modell

A Fujitsu General Waterstage™” hészivattyui rendkivil hatékony,
megujulo energids, sokoldalu kozponti f(ités rendszerek, amelyek
els6sorban a leveg6bdl nyerik ki az energiat.
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e
Helyiségftés
& hasznalati melegviz

A regiondlis jellemzéknek, a csaldd felépitésének és az alkalmazasi célnak
megfeleld, széles valaszték. Kilonféle termékeket biztositunk, hogy eleget
tegytink az Onok igényeinek, a High Power sorozattol a fitéskozpontu
sorozatokon &t a kedvezé arfekvés( kompakt sorozatokig.

szobaflités
és hiités

kaltéri
egység

(opcionalis)

padlofiités o I‘ . { ™ If :
hasznalati A .
melegviz hidraulikus *

beltéri =
= e0yseq ol

TT—

medence
fités

Super High Power Sorozat
Egy fazis: 16kW
Fimsy 3 fazis: 15117 kW

Eléremend
vizhémérséklet

60°C

Helyiségfiités és hasznalati
Magas eléremeng vizhémérséklet melegviz

60°Cos eléremend vizhdmérséklet &llithato * A kultéri egység és a hidraulikus beltéri egység szaba-
el akar -20°C killsé hémérséklet esetén is, don telepithetd, ami egyszer(ivé teszi a telepitést.
tartalékfités hasznalata nélkiil * Mivel a hidraulikus beltéri egyséqg hazon beliil van tele-
pitve, megakadalyozhatd a keringetett viz megfagyasa.
+ Nagyobb f(itési teljesitmény biztosithaté rugalmasan,
kaszkadba kapcsolt tobb egység hasznalataval.




Magassag

620 mm™

"J’-———_____"____)

Kompakt kialakitas
Comfort sorozat

A Comfort sorozatnal a DC inverter technolégia
lehetdvé teszi az eléremend vizhémérséklet
optimalis szabalyozasat.

*2: Kiltéri egység: WOYAOSOLFCA/WOYAOSOLFCA

300 Liter

+ HMV tartaly

HMV tartaly (opcionalis) hasznalataval
a tartalyt a rendszerre csatlakoztatva
biztosithato a melegviz-ellatas.

+ Kazan

A meglév kazanok kombindlasaval hatékony
flités biztosithato méq alacsony kiltéri
homérséklet esetén is.

*Opcionalis tartozékok szitkségesek

Kaltéri
egység

Hidraulikus
beltéri
egység

Stilusos, helytakarékos megoldas
beépitett HMV tartallyal

+ I »

e

Hidraulikus beltéri
eqgyséq

Stilusos, helytakarékos megoldas
beépitett HMV tartallyal.

* Rendkivil helytakarékos a beépitett HMV tartalynak
koszonhetden.

*+ Egyszerden beszerelheté a meglévé kazan helyére.

* Nagyobb fitési teljesitmény biztosithaté rugalmasan,
kaszkadba kapcsolt tobb egység hasznalataval.

HMV tartaly

Internet * & R Tavszabalyzo
\,a" . rendszer
| N
i

I Hidraulikus :

Kiiltéri I beltéri egyseg . I ((. .
szenzor [ ! = :
Cilter eansé # Ta"(ségggl)ym Vezeték nélkili

I G _ szobatermosztat
P Gl | (Opcio)
f. WS Padisfiités Radiator
| (Opcio)
® — A\~ [II]
| - J

Okos szabalyzas

Egyéni és tavszabalyzas opciok kiilonb6z6
felhasznaldi igényekre.

Okostelefon
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Terméktechnologia

Iker forgdé dugattyis kompresszor

,
Vi

Linearis befecskendezés
csatlakozasi pont

Kiltéri egység

Iker forgo dugattyis kompresszor

linearis befecskendezéssel Pontos hémérsékletszabalyozas

A linearis befecskendezés segitségével lehetdvé valik a magas DCinverter technoldgiaval
kondenzécios hémérséklet elérése a kompresszor nyomaéoldalanak
karos tulmelegedése nélkil. Ezért a kondenzacios hémérséklet Magas

magasabbra emelkedik, mint a normal kdrben. A magasabb
melegviz-hdmérséklet elérését a befecskendezési mennyiség igény
szerinti szabalyozasa teszi lehet6vé.

Hémérséklet

Fltékor

Optimalizalt kor = | ——

magasabb vizhémérséklet Koaxiélis —————

hécserélé J U U/
|

Hidraulikus egység

- - Normal
hitékor

Linearis ol
Lineéris befecskendezés
befecskendezés - .
Elparologtato
V-PAM inverter
-—) -—)

technoldgia

Kiiltéri egység



Kiemelked6 tart6ssag Koaxidlis h6cseréld

Rozsdamentes acél
puffertartaly

Flitott viz v v ¥
Optimalis koaxialis
hécserélé

Hidraulikus beltéri egység

Rozsdamentes acél puffertartaly

* Korroziomentes
* Aprobb szennyez6désekre nem érzékeny
* Kivalé hécsere hoszzatavon

A++ energiaosztalyu szivattyd

Energiatakarékos szivattyd
allando térfogat- vagy
nyomasszabalyzasi funkcioval.

Energiahatékonysagi osztély
WSYK170D)9
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Szabalyozas

A felhasznalok igényeit kilonféle szabdlyozok kinalataval tamogatjuk,

mint példaul az egyedi szabalyozo vagy a tavszabalyozd opciok.

Egyedi szabalyozas

RF modul
(. .
Vezeték nélkiili tavszabalyzé * .l

[

(opcio) szobatermosztat
UTW-C58XD

. |

&l

- Vezetékes tavszabalyz6 (opcio)

2 szobatermosztat — .
- UTW-C55XA '

L —

| Vezetékes tavszabalyzé (opcio)
. Tobbnyelvii menii, magyar is
| UTW-C74TXF*!

UTW-C74HXF*!

Adapter kils6
eszkdzokhoz

= 1 l Webszerver (opcio)

i L; . UTW-KW1XD
Sl UTW-KW4XD

ll . LPBcsatlakozo (opcid)
a0 P UTW-KMBX)*?

*2:0pcionalis alkatrészek szikségesek hozza.

Internet

Otthon automatizacios rendszer




Szerviz és
karbantartasi eszkdz — serizesae:

(szoftver)

Webszerver (opcio)
UTW-KW1XD
UTW-KW4XD

vagy

= LPB csatlakoz6
. " (opcionalis)
o= UTW-KLTXD

UTW-KPSXD*

*3: A csatlakoztatdshoz UTW-KW1XD vagy UTW-KW4XD szikséges.
*4: A csatlakoztatashoz UTW-KL1XD szikséges.

" Hidraulikus beltéri egység
szabalyzd

Egyszer(i mikodési mod beallitas
« fitési mod és a hasznalati melegviz o
I zem kivalasztasa
Nagyméretii LCD kijelzé
» Makodési allapot megjelenités
* Hiba megjelenités
— - —_— » Eqyszer( széveges informacio

HMI készlet (opcionalis)

= Navigalas és beallitas Tébbnyelvi menii, magyar is
« Flitési men( kivalasztds UTW-KHMXE
— - * Program idézitd beallitas

Super High Power Series
Hidraulikus beltéri egység
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Komfort szabdlyozas

A program a kiltéri hémérséklet alapjan automatikusan elére
beszabalyozza a melegviz hémérsékletét, ezaltal a kivant
helyiséghomérsékleteket mindig fenn lehet tartani.

Egyszerii vezérlés e
Hidraulikus beltéri egység =
szabalyozd =

4 féle Fltési mod
1. Automata mod

Komfort/csokkentett mod automatikus
kapcsolds az id6zit6 programnak megfelelden

2. Csokkentett mad
Allando csokkentett hémérséklet

3. Komfort mod
Allandé komfort hémérséklet

4. Védelmi mod
Készenléti (stand-by) mad fagyvédelemmel

Hasznos funkcio

Automatikus miikodés Automatikus atvaltas

a fiitési jelleggorbék alapjan Hdtési mod bedllitasa esetén a rendszer a kiltéri
Automatikus fatési jelleggorbe szabdlyozas a kiiltéri homérseklettd figgoen automatikusan atvalt hitésre
hémérséklet és a helyiség beallitott hmerseklete alapjan. vagy fatésre, hogy minden évszakban kellemes

légkondicionalast biztosithasson.

| Radié# ' Auto atikils rnukiidve’
afitésije e

B T ' 2 z6nas fiiggetlen 50°C
& T gg* folott
S g 20 /— Bedllitott fitési jeleggérbe Szabalyozas lehet
o X "
:—;”L:% 40 Y Méq akkor is, ha 2 fitési 2. kit Radiator
s >~ z6naban eltéré a meleguiz- Kt
30 AN homérséklet igény,
p’adléfﬂte’% \ lehetdség van azok egyidej
20 5 0 s 0 5 10 5 20 szabalyozasara. Padiofites
Kiltéri hémérséklet (°C) * Opcionalis tartozékokat igényel.

Fiitési jelleggorbe eltolas: Lehetévé teszi a helyiség

s .o V4 *
hémérsékletének beszabalyozasat 2 fokozatu, csendes izemmad

Lehetdség van a finomszabalyozasra, A kultéri egység névelges zajszint - @ @
ha a hémérséklet tul meleg vagy tul hideg. atkapcsolhaté csendes i | l
Magas izemmodba, a telepitési csendes gl fokoaat - ~

[ +4.5°C]

kornyezettdl fuggden. M- &
ornyezettol fuggoe mod e N Ad
* Csak a High Power sorozatra érvényes fokozat

g

Kilépd viz
homérséklete (C°)

Alacsony

TartalékFiités hasznalata

Alacsony Magas

Kaltéri hdmérséklet (°C)
A tartalékftés alacsony kiltéri hémérsékleten
Leolvasztas utani gyors fl'it('fkéPESSég mukodtethetd, hogy fenn lehessen tartani a megfelel
. T TH homérsékletet. A tartalékfitést intelligens vezérlés

visszaallitas , 4 N .
szabédlyozza a nagyon hideg napokat/éjszakdkat szolgalo

A helyiség homérsékletének fenntartdsa megndvelt teljesit- vésztartalékként, és csak akkor aktivalodik, amikor valdban

ménnyel torténd inditassal valdsul meq a leolvasztas utan. szlikséges.




Energia meqtakaritas

Programozhaté iddzité

+ Az id6zitd mikodésének beallitasai egyszertien
megvaltoztathatok.
+ Lehet6ség van a fiitési mad id6zitett megvaltoztatasara.

Heti és napi id6zités beallitas

* Eqy napon beldl akar 3 kildnbdz6 mikddési intervallum is
beallithato.

+ Ahét minden egyes napjara kilonbdz bedllitast tesz
lehetdve.

Tavolléti id6zité

+ Atdvolléti idozités akar 8 periddusra is bedllithatd.

* Ha a téli idészakban hosszabb ideig tavol tartozkodik,
a rendszer megvédi otthonat a fagytol.

Csucsleallitasi

o rk
funkcid
Eza fUnkCiO Ugy ITlUkOdtetI iizem- Az dramfogyasztas
a berendezést, hogy beallitva mity || g
egy maximalizalt dramértéket, ; ‘705‘1;’4’
csokkenti az dramfogyasztast. 3 %

4 Csaknem 0%

* Opcionalis tartozékokat igényel.

Biztonsagi funkcio

A legionella baktérium

elleni védelem ° Fiités
Megakadalyozza a legionella - 550C~75°C
baktérium elszaporodasat a HMV B 30~360 min

tartdlyban, ezért garantélja, hogy
a melegviz mindig biztonsagos és
tiszta legyen.

DHW Tank 300 L

Fagyvédelmi funkcié

Alacsony kultéri hémérséklet esetén automatikusan
mikodésbe ép a vizkeringetés és a kompresszor.
Ez megakadalyozza a keringtetett viz megfagyasat.

WEgES Kaftéri hémérséklet

Beallitasi \( /
hémérséklet \/

Alacsony

BE Kl
I

Fagyvédelmi tizemmaod

1dé

Vészmiikodés

A rendszer, meghibasodas esetén a beépitett
tartalékfités vagy kazan segitségével vésziizemben
biztositja a folyamatos melegviz-ellatast.

ANk
Tartalékf(tés Kazan

N r._l Radiator
- Padlofiités

Kaltéri egység Hidraulikus egység

==

*Plusz kazan csatlakoztatasa esetén

Hiba/Karbantartas riasztas

Ez a funkcid lehet6vé teszi a gyors hibakezelést
és karbantartast.

@ Hiba Karbantartés

¢ A hibanaplé 10 hibat elment a memoriaba
o A szervizcég telefonszamanak megjelenitése




Termékvalaszték kilonb6zé igényekhez

Tipus

Osztott (Split) tipus

Super High Power Sorozat

High Power Sorozat

Comfort Sorozat

Hidrau-
likus —— —— ——
beltéri
egység

._ = = =

’ | ;E'%
Kaltéri ’ o . — |
egység ‘ @ . . 9 | '
< - :. - - ~ _ﬁr; -- :

Teljesit-
mény 15/16/17 kW 11714 kW 111416 kW 5/6 kW 8 kw 5/6/8 kW 10 kW
valaszték

* 60°C-0s melegviz * 60°C-0s melegviz * 55°C-0s melegviz * 55°C-0s melegviz
ellatas akar -20°C kultéri ellatas akar -20°C kaltéri ellatas akar -10°C kaltéri ellatas akar -10°C kultéri
hémérséklet mellett. hémérséklet mellett. homérséklet mellett. hémérséklet mellett.

* 55°C-0s melegviz * Kalonféle fitési rendszerek | « Kiegészitd elektromos * Kiegészité elektromos
ellatas akar -22°C kaltéri hasznalhatok. PI. tartalékfités biztositasa. tartalékf(tés biztositasa.
hoémerseklet mellett. padiofités, radigtorok stb. * Miikodési tartomany -25°C « Kiilénféle fitési rendszerek

« Kiegészito elektromos * Kiegészitd elektromos és 35°C kdzt. hasznalhatok. Pl.
tartalékfiités biztositasa. tartalékfiités biztositasa. « Fités és HMV egyetlen padlofités, radiatorok stb.*

* Kilonféle fitési rendszerek * F(tés és HWMV egyetlen rendszerben.* * Fités és HMV egyetlen
is hasznalhatok, mint rendszerben.* « Akar ket figgetlen rendszerben.*

Rendszer adlofités, radiatorok, stb.* <Kt fii NS LAt i
p ' » 2D « Akar két fiiggetlen szabalyozasi kor. * Akar két figgetlen
* Flités és HMV egyetlen szabélyozasi kor.* « Hitési izemmod is szabalyozasi kor.*
*
rendszerben. « Napkollektor csatlakozas a lehetséges.® » Napkollektor csatlakozas a
* Akar két figgetlen melegviz eléllitashoz. melegviz el6allitdéshoz.*
ok %
szabalyzasi kor. « Akar harom hészivattyd is * Akar harom hészivattyd is
* Huitési tzemmaod is kaszkadba** kapcsolhato.* kaszkadba kapcsolhato.*
3 *
lehetséges. « Hatési izemmad is * Hitési tzemmod is
lehetséges.* lehetséges.*
Aram- Egy fazis, 3 fazis, Egy fazis, 3 fazis, . .
forras 230VIS0Hz | 400V/S0Hz | 230V/50Hz | 400V/50 Hz Eqy fazis, 230VI50 Hz Eqy fézis, 230V/50 Hz
WSYAO50ML3 E WSYAO50DG6
WOYAOBOKLT WOYAOBOLFCA
6k WSYAOBOML3 E WSYAT00DG6
w WOYAOBOKLT WOYAOBOLFCA
WSYAOBOML3 WSYAT00DG6
8 kw WOYAOBOKLT E WOYAOBOLFCA
5 WSYAT00DG6
10 kW WOYA100LFTA
WSYG140DG6 | WSYK160DGY ()]
11 kw WOYGT12LHT | WOYK112LCTA g
WSYG140DG6 | WSYK160DGY
14 kw WOYGI4OLCTA | WOYKT4OLCTA =t
WSYK170D)9
15 kw WOYK150LJL
WSYG160DJ6 WSYK160DG9 ()
16 kW Ve WOYK160LCTA Q;
WSYK170DJ9
17kw WOYK170LJL




Super High Power Sorozat

High Power Sorozat

——
-

Osztott (Split) integralt HMV tartalyos tipus

Comfort Sorozat

SG

Smart Heat Pumps

2 9o
2 e

15/16/17 kW

1114 kW 11114116 kW

5/6 kW 8 kW

5/6/8 kW 10 kW

* 60°C-0s melegviz ellatas akar
-20°C kiltéri hémérséklet
mellett.

* 55°C-os melegviz ellatas akar
-22°C kiltéri homérséklet
mellett.

* Kiegészit6 elektromos
tartalékfités biztositasa.

« Fltés és HMV helytakarékosan,
egyetlen hidraulikus beltéri
egységben.

* Fiités és HMV egyetlen
rendszerben.*

* Akdr két figgetlen szabalyzasi
kor.*

* Hutési tzemmad is
lehetséges.*

* 60°C-0s melegviz ellatas akar
-20°C kiltéri hémérséklet
mellett.

* Ftés és HMV helytakarékosan,
egyetlen hidraulikus beltéri
egységben.

* Kiegészit6 elektromos
tartalékfités biztositasa.

« Kilonféle fitési rendszerek
hasznalhatok. PI. padlofiités,
radiatorok stb.*

* Akar két fiiggetlen szabalyozasi
kor.*

* Napkollektor csatlakozas a
melegviz eldallitashoz.*

+ Akar harom hdszivattyu is
kaszkadba kapcsolhato. ™

* Htési Gzemmad is
lehetséges.*

* 55°C-0s melegviz ell3tas akar
-10°C kaltéri hémérséklet
mellett.

* Kiegészitd elektromos
tartalékf(ités biztositasa.

*» Mikadési tartomany -25°C és
35°C kozt.

* F(ités és HMV egyetlen
rendszerben.*

« Akar két figgetlen szabalyozasi
kor.*

* HGtési izemmod is
lehetséges.*

* 55°C-0s melegviz ellatas akar
-10°C kaltéri hémérséklet
mellett.

« F(ités és HMV helytakarékosan,
egyetlen hidraulikus beltéri
egységben.

* Kiegészito elektromos
tartalékftés biztositasa.

« Kiilonféle flitési rendszerek
hasznalhatok. PI. padlofiités,
radiatorok stb.*

* Akdr két figgetlen szabdlyozasi
kor.*

* Napkollektor csatlakozas a
melegviz eléallitashoz.*

* Akar harom hészivattyu is
kaszkadba kapcsolhato.*

* Hitési tzemmod is
lehetséges.*

Eqgy fazis 3 fazis Eqgy fazis 3 fazis - .
' ' ' ' Eqy fazis, 230 V/50 Hz Egy fazis, 230 V/50 Hz
230 V/50 Hz 400V/SOHz | 230 V/50 Hz 400 V/50 Hz dyRazss, gy tazis,
WGYAO50ML3 WGYA050DG6
WOYAO60KLT WOYA060LFCA
WGYAO80ML3 WGYA100DG6
WOYAO60KLT WOYA060LFCA
WGYAO80ML3 WGYA100DG6
WOYAO80KLT WOYAO8OLFCA
WGYA100DG6
WOYAT00LFTA
WGYG140DG6 WGYK160DGY ()]
WOYGT12LHT WOYK112LCTA
WGYG140DG6 WGYK160DGY 6
WOYG140LCTA WOYK140LCTA
WGYK170D)9
WOYK150LJL
WGYG160D)6 WGYK160DGY 6
WOYG160LJL WOYK160LCTA p—
WGYK170D)9
WOYK170L)

*Opcionalis tartozékokkal kiegészitve.
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Rendszer konfiguracio

Alapegység

Hidraulikus
beltéri egység

Super High Power
sorozat

Napkollektor
(helyben vasarolt)

Rendszer komponensek

(opciondlis tartozékokkal)

Szabalyozd

WSYG160D)6
WSYK170D)9

Kazan
(helyben vasarolt)

High Power sorozat
WSYG140DG6

WSYK160DGI

[ ] Kazan csatlakozo készlet
& Hidraulikus valto

Comfort sorozat

WSYAO50ML3
WSYAO80ML3

HMV tartaly

(opcionalis tartozék)

Fiités és melegviz
(helyben vasarolt)

W5YA050DG6
WSYA100DG6

]

Kaszkad készlet*
LTW-KCMXE
(els6dleges)

LTW-KCSXE
{masodlagos)

“:csak a High Power
sorozathoz

Kiiltéri egység

Super High Power
sorozat

WOYG160LJL
WOYK150LJL
WOYKI70L L

High Power sorozat

WOYGT12LHT
WOYG140LCTA

WOYKT12LCTA
WOYK140LCTA
WOYKT60LCTA

Comfort sorozat
WOYAO60KLT

Toe

WOYADBOKLT

p— .
WOYAOBOLFCA
WOYAOBOLFCA

——

e
WOYATOOLFTA

2. kor készlet

Kad

Hécserél6 és
tiszomedence készlet

Radiator

=

Fan Coil

Osztott tipus

Melegviz

(helyben vasarolt)

Uszémedence

/

__________________________________ Vezetékes
tdvszabalyzo

&
' §

Szobatermosztat

-*|

Tavszabalyzo
Tobbnyelvi meni,
magyar is

(((. vagy

. Vezeték nélkili
tavszabalyzo
(t.

RF Modul
Ay

Szobatermosztat

Webszerver

e e

(O Ty P >
- i

Helyileg vésarolt

Padlofiités

o /IIN

\

*Szabalyozas bovito készlet szitkséges.

— Gaz hatokozeg
Eléremend cs6

--- Tavszabalyzo
kabel

— Hasznalati
melegviz

Folyékony
hitokozeg

— Visszatér6 csé

--- Webszerver kabel
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Alapegység

Rendszer komponensek

(opciondlis tartozékokkal)

Szabalyozd

(opcionalis tartozék)

Fités és melegviz
(helyben vasarolt)

Osztott integralt HMV tartalyos tipus

Melegviz
(helyben vasarolt)

Hidraulikus
beltéri egység

Super High Power
sorozat
WGYG160D)6
WGYK170D)9

High Power sorozat
WGYG140DG6
WGYK160DGI

Comfort sorozat

WGYA050ML3
WGYA080ML3
=

-

-

g

WGYA050DG6
WGYA100DG6

Super High Power
sorozat

WOYG160LJL
WOYK150LJL
WovYK170L|L

High Power sorozat

WOYGT12LHT
WOYG140LCTA

WOYK112LCTA
WOYK140LCTA
WOYK160LCTA

Comfort sorozat
WOYAO60KLT

s
-
WOYADBOKLT
- B
WOYADBOLFCA
WOYAQBOLFCA
il

WOYATOOLFTA

Kazan (helyben vasarolt)

=

Kazan csatlakozo készlet
& Hidraulikus valto

Melegviz

2. kor készlet

Hécserélé és
uszomedence készlet

Kad

Radiator

il

Fan Coil

— =

Uszémedence

f

__________________________________________________________________ Vezetékes
tdvszabalyzo

. |

Szobatermosztat

Tavszabalyzo
Tobbnyelvi men,
magyar is

(({. vagy

. Vezeték nélkili
tavszabalyzo
(1

RF Modul
Ay

Szobatermosztat

Webszerver

e e

Helyileg vésarolt

/TN

Padlofiités

o /IIN

L\

*Szabalyozas bovito készlet szitkséges.

— Gaz hatokozeg
Eléremend cs6

--- Tavszabalyzo
kabel

— Hasznalati
melegviz

— Folyékony
hitokozeg

— Visszatér6 csé

--- Webszerver kabel




Rendszer esettanulmany

Osztott tipus

Fiités két kiilonboz6 hémérsékletii
héleaddval (egyedi szabalyozas)
Padlofiités + radiator

Kaltéri
egység

Kazan csatlakoztatasa a fiitési
rendszerre (kazan + fiités)

]

Kaltéri
eqgység

Fiités két kiilonb6z6 hémérsékletd
héleadoval és hasznalati melegviz
készitéssel (kaszkad*)

Kiiltéri

eqgység

Kaltéri
eqgység

Hidraulikus beltéri egyséq

)  Szivattyl
®

-

Hidraulikus beltéri egység

m)
szelep

® -
sl%;lep Szivattyd ( \_WM‘
Radiator

Q Bojler

Szivattyu
g i

-

Hidraulikus beltéri egyséq

|
Hidraulikus valté (opcionalis)

Hidraulikus beltéri egység

Szivattyl @ v !

szelepl?<l Szivat‘teyﬂ Y M
Radiator

Melegviz ellatas
(pl. zuhanyzashoz)

7

HMV tartaly

Szivattyl

+ ° -
{ s%lep Szivattyu! \_“W‘
Radiator

Melegviz ellatas
(pl. zuhanyzashoz)

g

HMV tartaly

szelep

® =
{ s%elep Szivattyu ‘ \_W”m‘
Radiator

Hidraulikus valto (opcionalis) =—
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Osztott integralt HMV tartalyos tipus

Egyszerii fiités és hasznalati melegviz Melegviz ellatas
(pl. zuhanyzashoz)

Hidraulikus beltéri egység 8]
] i
- N
egyse

9Ys€9 Radiator
Fiités két kiilonb6z6 hémérsékletii N(lelleqv:]z-ellﬁté?
P , . . . pl. zuhanyhoz.
héleadoval (egyedl szabalyozas) E Hidraulikus beltéri egység ("'

és hasznalati melegviz

e
'

| L |
Kaltéri - [ = -
egység
Padlofiités

Kazan csatlakoztatasa a fiitési rendszerre

(kazan + fiités) és hasznalati melegviz Hidraulikus beltéri Melegviz-ellétas
egység Kazén (pl. zuhanyhoz)

H
dl

d - Th

-

B -

Kiltéri ﬂ _ - \_”W‘

egység
Padlofiités

\

<




Egyszertsitett telepités

El6bedllitasi konfiguracié
Telepités utan a szabalyozo egyszer(ivé teszi a rendszer-

beéllitasok elvégzését anélkil, hogy a rendszer egyes kompo-
nenseit és egységeit kilén-kalon be kellene allitani.

s . Egyszerii elébeallitasi rendszer 8 sémaval
- (Duo Fiités: 12 séma)

L
. N 2
S m
belténiegrség 1
-
-
-
H
estas o
1. el6beallitas 1 fatokor
2. elébedllitas 2 fatokor
3. el6bedllitas 1 fatokor és tartalék kazan
4. el6bedllitas 2 fatokor és tartalék kazan
5. elobeallitas 1/2 fitokor és puffer vezérlés
6. elobedllitas 1/2 fGtokor, puffer vezérlés és tartalék kazan
7. el6beallitas Kaszkad kapcsolas: Master (elsédleges)
8. el6beallitas Kaszkad kapcsolas: A"
9. el6beallitas Kaszkad kapcsolas: ,B/C"

* HMV és napelem vezérlés automatikus érzékelés
+ Amedence f(ités és hités opcionalis

Kaltéri homérséklet szimulalas

Ellenérizhetd, hogy minden egyes egység a beallitott
feltételeknek és a vart kiltéri homérsékleteknek megfeleléen
mikadik-e a rendszer tényleges 6sszedllitasa utan.

Kiiltéri
egység

Szelep

Szivattyud

Hidraulikus beltéri egység

1,

/
t ‘Szivattyd
®

z Radiator

Pad|ofiités

Szimuldlhatd kiltéri hémérséklet tartomany: -50°C és +50°C
kozott.

Padlo szaritas

Telepitett padlofités esetén a melegviz csovek kordli
beton gyorsabb megszaritasara hasznalhatd, az épitkezés
idétartamdnak csokkentése céljabol.

H6émérséklet
bedllitas

Idészak
beallitas

Max. 25 nap

A vezérl6 nagyméreti LCD kijelzével és gombokkal rendelkezik, amelyek egyszeriibbé teszik a beallitasok elvégzését.

Nagy méretd kijelzd

MUikodési paraméterek megjelenitése, izemmaod kijelzés
-Ora - Hémérséklet « HMV - Uzenet - Szerviz/karbantartas -1d6zité meni

[

= I Egyszer(i bedllitas

\ HMV

Uzemmod

3 )

I Informacio

0 | kapcsolas

| I~ Navigalas és beallitas

‘m O uesxt Ujrainditas

| Hitési

\ \,/ ‘ ‘* méd
' -
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Telepitést
végzok

Végfel-
hasznélok

2
3
4
5
6

F6 miveleti folyamatok és a beallitasok tartalma
a telepitést végzék és a végfelhaszndlok szamara

Folyamatabra

Il Telepités beallitas

v

Opcio tartozék
be.

Ké
funkcio
Pré
be
lh

v
nyel
balizem

v

v
asznaloi

Fe
beallitas

Mintapélda

Szivattyusebesség bedllitas, konfiguralds,
fitésijelleggorbe beallitas, hszivattyd

Htéskészlet, HMV készlet, kazan készlet,
uszémedence készlet

Automatikus fiitési jelleggorbe beallitas,
padlévezérelt miikodés, kiiltéri h6mérséklet
utanallitas, karbantartasi periédus elinditas

Kiiltéri hémérséklet szimulator

A muikodés megerdsitése
(flités/htités, HMV opcionalis tartozékok)

atum és id6, id6program,

tzemi h6mérséklet beallitas




Egyszert telepités & karbantartas

Minden hidraulikus biztonsagi és szabalyoz6 részegység be van épitve,
ezért tovabbiak kivalasztasara nincs sziikség

Egyszeri hozzaférés a karbantartasi miveletek elvégzéséhez

Karbantartaskor hiitékori szerelést nem igényel

Hit6kézeg visszaszivatasi funkcid

Karbantartas tamogatas

Diagnosztikai funkcié a hibaelharitashoz

Hiba kijelzés
Hibalizenetek listazasa “Info” gomb megnyomdasaval Hiba megjelenése esetén
s - A vezérldn megjelenik -
@ o ll@l.' @ a hibaszimbélum I
c05C —
Phours: mlipend |
e ER—... .. nfo" aomb
Megjelenitésre keriilnek a részletes informéciok nyomja meg
& L + Hibakod az "Info" gombot!
@@ - A hiba leirasa
- « Csak széveges informaciok (UART)
Hidraulikus beltéri egyseg hiba Kultéri egység hiba

Hiba el6fordulasa esetén

mm
S

RPN  LED2(ZOLD .
“—) '{ntEDI' LERAFIRGS) . : Gyorsan villog

Hiba el6forduldsa esetén villogni kezd a piros és a zold LED,
és megjelenik a hiba oka

v v

Nézze meg a felvillanasok szamat! MNézze meg a felvillandsok szamat a hibakod megallapitasahoz!

v

Ellendrizze a hibakod tablazatot!
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L4

Telepitési informaciok

Telepités & elektromos bekdtés

Osztott tipusi

hidraulikus beltéri egység S

e , Kiltéri érzékels ||
* A hidraulikus egységet a falra kell

felszerelni

Tévszabalyozo (opcionalis)

W Nagy
Szobatermosztat (opcionalis) 3,

*» Tomeg < 60 kg (vizzel egyiitt)
* Elegendd helyet kell hagyni a
karbantartas elvégzéséhez

—

A kiiltéri egyseég és a hidraulikus
egység dsszekitése Fazis, Nulla, Féld,
Kommunikécios busz kabel

Hidraulikus egység

vagy
Tévszabalyozo (opcionalis) |l

1 vagy
Szobatermosztdt (opcionalis) E

Tapkabel az elektromos

\ HMV tapkabel kiegészitd fltéshez
R i / £
‘ N /
r il Elektromos
[ | panel

Tapkabel

Osztott integralt HMV tartalyos tipusu
hidraulikus beltéri egység

* Padldra allithatd
*» Tomeg 152 kg {viz nélkil)

Kiltéri érzékelo

Tavszabélyozo (opcionalis) E

#__vagy
Szobatermosztat (opcionalis) @

* Elegendd helyet kell hagyni
a karbantartas elvégzéséhez

&

A kiiltéri egység és a hidraulikus
eqgység Gsszekotése Fazis, Nulla, Fold,

Hidr;ulikus egység

—]_Vvagy
Tavszabilyozo (opcionalis) [l

i VRdy
Szobatermosztat (opcionalis) I S,]

Kommunikacios busz kabel HMV tapkabel Tapkabel az elektromos
kiegészité flitéshez
2, ;
/ /
i
il Elektromos
v panel
M
Tapkabel

(sovezés és vezetékelés - Osztott (split) tipus

Teljesit- (s6 atméré )
Sorozat mény (Folyadék/gaz) €9Y5€9
(kw) (mm)
i 6.35/12.70
Comfort +20 -20 5-30
8 6.35/15.88
10 9.52/15.88
n
Kaltéri egység L
High power 14 9.52/15.88 +15 -15 5-20
16
15
Super 16 9.52/15.88 415 25 530
High power =

Hidraulikus beltéri

Kaltéri egység

Hidraulikus beltéri

egység



Specifikaciok és méretek




Comfort sorozat R32 hitékézeggel

Hidraulikus beltéri egység:
WSYA050ML3 / WSYA080ML3
Kiiltéri egység:

WOYAQ60KLT / WOYAO8OKLT

Hidraulikus beltéri

Kiiltéri egység

Kiltéri egység

= egység Eqy fazis Eqy fazis
‘ Eqy fazis S/6kW 8kw
Specifikacidk
WSYAOBOML3
Kulteri egyseg WOYAOBOKLT
____
Fitési teljesitmény oW 4.50 5.50 7.50
7°C/35°C padlofiités *' Felvett elektr. telj. | < 0.949 1.18 1.69
cop 4.74 4.65 4.43
Fiitési teljesitmeny | W 4.50 5.30 6.30
2°C/35°C padlofiités *' Felvett elektr. telj. | « 1.33 1.65 1.96
cop 3.39 3.22 3.21
Fiitési teljesitmeény | oW 4.40 5.00 5.70
-7°C/35°C padlofites™' Felvett elektr. tell. | ‘ 1.59 1.90 2.3
cop 2.76 2.63 2.68
HelyiségFiitési karakterisztika*’
Fatési vizhémérseklet [ 55 35 55 35 55 35
Energiahatékonysdgi osztaly At+ Attt A+t A+t A++ Attt
Névleges fitési teljesitmény(P névleges) kw 5 5 5 6 6 7
Szezondlis helyiséqfiitési energiahatékonysag (ns) % 125 175 125 175 128 177
SCopP 3.2 4,5 3.2 4,5 33 4,5
Eves energiafogyasztas kwWh 3,035 2322 3,411 2,594 3,903 2,982
Hangteljesitményszint{ Eé?g:ﬁlél;l.;lssgglterl €9ys€q dB(A) gg - gg 28
Hidraulikus beltéri eqység specifikacid
Aramforras Eqy fazis 230 V 50 Hz
Méretek MaxSzxMé mm 847 x 450 x 493 847 x 450 x 493 847 x 450 x 493
Saly (netto) kg 41 41 41
Vizéram [ Min/Max L/min 7.6/22.0 8.5/22.0 10.0/22.0
HMV tartaly Grtartama L 190 190 190
HMV tartaly elektromos f(itobetéte kW 15 15 15
Puffertartaly mérete L 16 16 16
Taguldsi tartaly mérete L 8 8 8
Eléremend vizhdmérséklet-tartoman Max °C 55 55 55
Vizcs6 atméréje Elsremend/visszatérd | mm 0 25.418 25.4 @ 25.4/10 25.4 @ 25.419 25.4
Tartalékfités (Elektromos) Teljesitmény kw 3.0 3.0 3.0
Kiiltéri egység specifikacid
Aramforras Eqy fazis 230V 50 Hz
Aramerdsséq [ Max A 13.0 13.0 18.0
Méretek MaxSzxMé mm 632 x799 x290 632x799x290 716 x 820 x 315
Suly (nettd) kg 39 39 42
Hito [ kézeq (globalis melegitési potencial, GWP) R32(675) R32(675) R32(675)
[ Toltet kq 0.97 0.97 1.02
Ratoltendd extra hitokozeq mennyiség g/m 25 25 25
Atmérd Fquadék mm 6.35 6.35 6.35
Hotokézeg Gaz 12.70 12.70 12.70
csatlakozo Hossz Min/Max m 3/30 3/30 3/30
Hossz(alaptaltet) m 15 15 15
Szintkalonbség [ Max m 20 20 20
Mikodési tartomany | Fatés °C 25-t6l 35-ig 25-t61 35-ig 25-t6l 35-ig
*1:A futési teljesitmény/bemend teljesitmény/COP az EN14511 szabvany szerinti méréseken alapul. A hasznalat korilményei (azaz a fitéberendezés
miikodése, a helyiség homérséklete és a szabalyozo beallitasai) eltérést okozhatnak a gyakorlatban megallapitott és az itt megadott értékek kozott.
*2:Minden ErP informacio letolthetd innen: www.fujitsu-general.com/global/products/erp-ecodesign/index.html.
Méretek
Kiiltéri egység: Hidraulikus beltéri egység:
WOYAO60KLT WOYAO8OKLT WSYAO50ML3/WSYA080ML3
2§ v
i | S, §'=§ A )l 43!
il Mk il nkE
£5 & s
4-M10 hole /' 580 109 4-M10 hole 600 09 2
Pitch of bolts Pitch of bolts g
for installation forinstallation S
Felilnézet Feliilnézet =
13
19 799 68 16__ 290 B 820 6816, 315 s
\ 3
TR, «©
e \ s
el
a I ~ =) 8]
493
il <
= | TR o ,
L= B3 0518 EléInézet Oldalnézet
Elolnézet Oldalnézet El6Inézet Oldalnézet

@



23

Comfort sorozat integralt HMV tartallyal, R32 hiitékdzeggel
Hidraulikus beltéri egység:
WGYAO050ML3 / WGYA080ML3
Kiiltéri egység:

WOYAQ60KLT / WOYAO8OKLT

Hidraulikus beltéri

Kiiltéri egység

Kiltéri egység

egység Eqy fazis Eqy fazis
o » Egyfazis - SiakW 8kwW
Specifikacidk
I
Teljesitményvalaszték .5/ 6 | 8 |
Ftési teljesitmény oW 4.50 5.50 7.50
7°C/35°C padlofiités *' Felvett elektr. telj. | < 0.949 1.18 1.69
cop 4.74 4.65 4.43
Fitési teljesitmeny | W 4.50 5.30 6.30
2°C/35°C padlofiités *' Felvett elektr. telj. | « 1.33 1.65 1.96
cop 3.39 3.22 3.21
Fitési teljesitmeny | oW 4.40 5.00 5.70
-7°C/35°C padlofites™' Felvett elektr. tell. | ‘ 1.59 1.90 2.3
cop 2.76 2.63 2.68
HelyiségFiitési karakterisztika*’
Fatési vizhGmérseklet [ 55 35 55 35 55 35
Energiahatékonysdgi osztaly At+ Attt A+t A+t A++ Attt
Névleges fitési teljesitmény(P névleges) kw 5 5 5 6 6 7
Szezondlis helyiséqfiitési energiahatékonysag (ns) % 125 175 125 175 128 177
SCopP 3.2 4,5 3.2 4,5 33 4,5
Eves energiafogyasztas kwWh 3,035 2322 3,411 2,594 3,903 2,982
Hangteljesitményszint{ Eéﬁt[:r"illlezl’\';gglte” €9ys€q dB(A) gg - gg 28
HMV karakterisztika**
Terhelési profil L L L
Energiahatékonysagi osztaly A+ A+ A+
Energia hatékonysag(nwh) [ % 130 130 130
Eves elektromos aram fogyasztds | kwh 793 793 793
Hidraulikus beltéri eqység specifikacié
Aramforras Eqy fazis 230 V 50 Hz
Méretek MaxSzxMé mm 1,863 x 648 x 700 1,863 x 648 x 700 1,863 x 648 x 700
Suly (netto) kg 143 143 143
Vizaram L/min 7.6/22.0 8.5/22.0 10.0/22.0
HMV tartaly Grtartama L 190 190 190
HMV tartaly elektromos fitdbetéte kW 1.5 1.5 1.5
Puffertartaly mérete L 16 16 16
Taqulasi tartdly mérete L 8 8 8
El6remend vizhémérséklet-tartomany | Max °C 55 55 55
Vizcs6 atmérdje | Elsremené/visszatérs | mm 0 25.418 25.4 0 25.410 25.4 0 25.418 25.4
Melegviz csécsatlakozas atmérd mm ©19.05 219.05 219.05
Tartalékfités (Elektromos) [ Teljesitmény kw 3.0 3.0 3.0
Kiiltéri eqyséq specifikacio
Aramforras Eqy fézis 230 V 50 Hz
Aramerdsseg [ Max A 13.0 13.0 18.0
Méretek MaxSzxMé mm 632x799x290 632x799x290 716 x 820 x 315
Suly (nett6) kg 39 39 42
G ‘ kézeg (globalis melegitési potencial, GWP) R32(675) R32(675) R32(675)
| Toltet kg 0.97 0.97 1.02
Ratoltendo extra hitékozeq mennyiség g/m 25 25 25
Atmérs Fquade’k mm 6.35 6.35 6.35
Hotokozeg qu 12./0 12.70 12.70
csatlakozé Hossz Min/Max m 3/30 3/30 3/30
Hossz(alaptoltet) m 15 15 15
Szintkilonbség | Max m 20 20 20
Muikodési tartomany | Fités °C 25-t6l 35-ig 25-t6l 35-ig 25-161 35-ig
*1:A fdtési teljesitmény/bemend teljesitmény/COP az EN14511 szabvany szerinti méréseken alapul. A hasznalat korilményei (azaz a fatéberendezés
miikodése, a helyiség homérséklete és a szabalyozo beallitasai) eltérést okozhatnak a gyakorlatban megallapitott és az itt megadott értékek kozott.
*2:Minden ErP informacio letolthetd innen: www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/
*3:A hangteljesitmény értékek EN14825 szabvany koralmények és EN12102 szabvany szerinti mérésen alapulnak.
Méretek
Kiiltéri egység: Hidraulikus beltéri egység:
WOYAQ60KLT WOYAQ8OKLT WGYAO50ML3/WGYA080ML3
144
==
2 2 g 256 .‘U -
) S =
2 IEE A | oz2 =
[ag] M| = [aal [an] )
l 1 g: ( ﬁ £
k= &5
4-M10 hole /| 580 109 4M10 hole 600 09
Pitch of bolts Pitch of bolts
for installation for installation ]
Felilnézet Feldlnézet m| = | |
19 820 6816 315 B 2 ek
19 ; 799 68 16_._ 290 1
HHHHIH.‘HHHE WNHWH‘Hml
W
N Hi I “"H ©
3 HH! i = =
M ‘! ‘.‘nnu"l“l‘l"‘ﬂllI il S
< ey
i EE N R—TE 208 =
EloInézet Oldalnézet El6lnézet Oldalnézet o8 700
EléInézet Oldalnézet




Comfort sorozat R410a hiitékozeggel

Hidraulikus beltéri egység:
WSYA050DG6 / WSYA100DG6
Kiiltéri egység:

WOYAQ60LFCA / WOYAO80LFCA /

WOYAT00LFTA
Hidraulikus beltéri Kiiltéri egység Kultéri egység
= egység | Eqy fazis Eqy fazis
Eqy fazis 7 5I6/18kW - 10kW
Specifikacidk
WSYA100DG6 WSYAT00DG6
|Kilteriegyseg | WOVAOGOLFCA | WOYAOGOLFCA WOYAO8OLFCA
Teljesitményvalaszté s/ 6 8 0 |
Fitési teljesitmény oW 4.50 6.00 7.50 10.00
7°C135°C padlofites *' Felvett elektr. tell. | ¢ 0.996 1.41 1.84 2.49
cop 4.52 4.27 4.08 4.02
Fiitési teljesitmeny | W 4.50 4.95 5.65 7.70
2°C/35°C padlofatés *' Felvettelekr. tell. | 139 153 1.78 2.47
CcopP 3.24 3.24 3.17 3.12
Fiitési teljesitmeny | oW 4.0 4.60 5.70 7.40
7°C/35°C padiofiites*! Felvettelektr. tell. | 147 1.74 2.23 2.97
cop 2.79 2.64 2.56 2.49
HelyiségFiitési karakterisztika*’
Fitési vizhomérséklet [ °c 55 35 55 35 55 35 55 35
Energiahatékonysagi osztaly A+ At+ At At+ A+ At+ A+ At+
Névleges fitési teljesitmény(P névleges) kw 4 4 5 5 6 7 8 8
Szezondlis helyiséqfiitési energiahatékonysag (ns) % 115 169 115 169 118 156 113 155
SCOP 3,0 4,3 3,0 4,3 3,0 4,0 29 4,0
Eves energiafogyasz?és kWh 3,026 2,160 3,180 2,505 3,886 3375 5415 4,415
- | Hidraulikus beltéri eqység 46 46 46 46
Hangreljesitményszint Mire i agyseq dB(A) 5 | 60 65 [ 63 5 [ 9 8 |
Hidraulikus beltéri eqység specifikacid
Aramforras Eqy fazis 230V 50 Hz
Méretek MaxSzxMé mm 800 x 450 = 457
Suly (netto) kg 42
Vizaram [ Min/Max L/min 8.1/16.2 10.8/21.7 [ 13.5/27.1 18.1/36.1
Puffertartaly mérete L 16
Taqulasi tartaly mérete L 8
Eléremend vizhdmérséklet-tartomdny | Max °C 55
Vizcs6 dtméréje Eléremend/visszatéré | mm 9 25.418 25.4
Tartalékfités (Elektromos) Teljesitmény kW 6.0(3.0kWx2pcs.)
Kiiltéri eqység specifikacid
Aramforras Eqy fazis 230V 50 Hz
Aramerdsség [ Max A 12.5 17.5 18.5
Méretek MaxSzxMé mm 620 x 790 x290 830 x900 x 330
Suly (netto) kg Al 02 60
Hiits ‘ kézeq (globalis melegitési potencial, GWP) R410A (2,088)
| Toltet kq 1.10 [ 1.40 1.80
Ratéltendd extra hiitékdzeq mennyiséq gq/m 25 40
Atmers Folyadék o 76.35 29.52
Harokozeg Gaz 0127 [ 315.88
csatlakozo Hossz Min/Max m 5/30
Hossz(alaptoltet) m 15
Szintkilonbség [ Max m 20
Mikodési tartomany | Fites °C 25-t61 35-ig
*1:A fitési teljesitmény/bemend teljesitmény/COP az EN14511 szabvany szerinti méréseken alapul. A hasznalat korilményei (azaz a fiitdberendezés
mUkodése, a helyiség hémérséklete és a szabalyozoé bedllitasai) eltérést okozhatnak a gyakorlatban megallapitott és az itt megadott értékek kozott.
*2:Minden ErP informacio letoltheté innen: www.fujitsu-general.com/global/products/erp-ecodesign/index.html.
Méretek
Kiiltéri egység: Hidraulikus beltéri egység:
WOYAO60LFCA/WOYAQ8OLFCA WOYAT00LFTA WSYA050DG6/WSYA100DG6
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Comfort sorozat integralt HMV tartallyal, R410a hiitékézeggel

Hidraulikus beltéri egység:
WGYA050DG6 / WGYA100DG6

Kiiltéri egység: .
WOYAQ60LFCA / WOYAO80LFCA /
WOYAT00LFTA
- — =
Hydraulic indoor unit | Kiiltéri egység Kiltéri egység
Eqy fazis | Egy fazis S Eqy fazis
= 55 dr—— " 5/6/8kW - T0kW
Specifikacidk
WSYA100DG6 WSYAT00DG6
|Kilteriegyseg | WOVAOGOLFCA | WOYAOGOLFCA WOYAOBOLFCA
Teljesitményvalaszté s/ 6 8 0|
Fiitési teljesitmény oW 4.50 6.00 7.50 10.00
7°C135°C padiofates *' Felvett elektr. tell. | ¢ 0.996 1.41 1.84 2.49
cop 4.52 4.27 4.08 4.02
Fiitési teljesitmeny | W 4.50 4.95 5.65 7.70
2°C/35°C padlofatés *' Felvettelekr. tell. | 139 153 1.78 2.47
CcopP 3.24 3.24 3.17 3.12
Fitési teljesitmeény | oW 4.0 4.60 5.70 7.40
7°C/35°C padiofiites*! Felvettelektr. tell. | 147 1.74 2.23 2.97
cop 2.79 2.64 2.56 2.49
HelyiségFiitési karakterisztika*’
Fiitési vizhomérséklet [ °c 55 35 55 35 55 35 55 35
Energiahatékonysagi osztaly A+ At+ At At+ A+ At+ A+ At+
Névleges fitési teljesitmény(P névleges) kw 4 4 5 5 6 7 8 8
Szezondlis helyiséqfiitési energiahatékonysag (ns) % 115 169 115 169 118 156 113 155
SCOP 3,0 4,3 3,0 4,3 3,0 4,0 29 4,0
Eves energiafogyasz?és kWh 3,026 2,160 3,180 2,505 3,886 3375 5415 4,415
- | Hidraulikus beltéri eqység 46 46 46 46
Hangreljesitményszint Mrire i agyseq dB(A) 5 | 60 65 [ 63 5 [ 69 8 |
Hidraulikus beltéri eqység specifikacid
Aramforras Eqy fazis 230V 50 Hz
Méretek MaxSzxMé mm 800 x 450 x 457
Suly (netto) kg 42
Vizaram [ Min/Max L/min 8.1/16.2 10.8/21.7 [ 13.5/27.1 18.1/36.1
Puffertartaly mérete L 16
Taqulasi tartaly mérete L 8
Eloremend vizhdmérséklet-tartomdny | Max °C 55
Vizcs6 dtméréje Eléremend/visszatéré | mm 9 25.418 25.4
Tartalékfiités (Elektromos) Teljesitmény kW 6.0(3.0kWx2pcs.)
Kiiltéri eqység specifikacid
Aramforras Eqy fazis 230V 50 Hz
Aramer6sség [ Max A 12.5 [ 175 18.5
Méretek MaxSzxMé mm 620 x 790 x290 830 x 900 x 330
Suly (netto) kq 41 [ 42 60
Hiits ‘ kézeq (globalis melegitési potencial, GWP) R410A (2,088)
| Toltet kq 1.10 [ 1.40 1.80
Ratéltendd extra hitékdzeq mennyiséq gq/m 25 40
Atmers Folyadék o 76.35 99.52
Hatokozeg Gaz 0127 [ 315.88
csatlakozo Hossz Min/Max m 5/30
Hossz(alaptoltet) m 15
Szintkilonbséq [ Max m 20
Mikodési tartomany | Fites °C 25-t61 35-ig
*1:A fitési teljesitmény/bemend teljesitmény/COP az EN14511 szabvany szerinti méréseken alapul. A hasznalat korilményei (azaz a fitberendezés
mUkodése, a helyiség hémérséklete és a szabalyozé bedllitasai) eltérést okozhatnak a gyakorlatban megallapitott és az itt megadott értékek kozott.
*2:Minden ErP informacio letoltheté innen: www.fujitsu-general.com/global/products/erp-ecodesign/index.html.
Méretek
Kiiltéri egység: Hidraulikus beltéri egység:
WOYAO60LFCA/WOYAQ80OLFCA WOYAT00LFTA WGYAQ50DG6/WGYAT00DG6
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High Power sorozat R410a hitékézeggel

Hidraulikus beltéri egység:

WSYG140DG6 / [3 fazis] WSYK160DG9
Kiiltéri egység:

WOYG1T12LHT / WOYG140LCTA

[3 fazis] WOYK112LCTA / WOYK140LCTA /

n
»

WOYK160LCTA f
Hidraulikus beltéri Kiltéri egység Kultéri egység
= | egység Eqy fazis !. 3 fazis
Eqy fazis/3 fazis 11/14 kW E . 11/14116 kW
Specifikacidk
WSYK160DG9
| Kilteriegyseg | WOVGIT2LHT | WOYGI4OLCTA | WOYKIT2LTA |  WOVKI4OLCTA | WOYKI60LCTA |
Teljesitményvalaszté
Fiitési teljesitmény W 10.80 13.50 10.80 13.50 15.17
7°C135°C padlofites *' Felvettelektr. tell. | 2.54 3.23 2.51 3.20 3.70
cop 4.25 418 4.30 4.22 4.10
Fiitési teljesitmény oW 10.77 12.00 10.77 13.00 13.50
2°0/35°C padlofiités *' Felvett elektr. tel]. ‘ 3.44 3.87 3.40 415 4.34
cop 3.13 3.10 3.17 3.13 3.11
Fitési teljesitmény oW 10.38 11.54 10.38 12.20 13.50
-7°C/35°C padlofités™' Felvett elektr. tel]. 432 5.08 4.28 5.13 5.40
cop 2.40 2.27 2.43 2.38 2.50
HelyiségFiitési karakterisztika*’
Fatési vizhémérseklet °C 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35
Energiahatékonysagi osztaly At At+ A+ At At At+ At At+ A+ A+
Névleges fiitési teljesitmény (P névleges) kw 9 il 1 13 9 1 1 13 13 14
Szezondlis helyiségfiitési energiahatékonysag (ns) % 112 151 13 148 12 154 17 150 117 149
Scop 29 39 29 3.8 29 39 3,0 38 3,0 3,8
Eves energiafogyasziés kWh 6,704 6,062 8,041 6,824 6,669 5,930 7,803 6,738 9,062 7,408
- | Hidraulikus beltéri eqység 46 46 46 46 46
Hangteljesitményszint Mrire i agyseq dB(A) 68 69 69 | 68 70 | 68 71
Hidraulikus beltéri eqység specifikacid
Aramforras Eqy fazis, 230V 50 Hz 3 fazis, 400V 50 Hz
Méretek MaxSzxMé mm 800 x 450 x 457 800 x 450 x 457
Suly (netto) kg 42 42
Vizaram [ Min/Max L/min 19.5/39.0 [ 2441487 19.5/39.0 [ 2441487 [ 27.4/54.8
Puffertartaly mérete L 16 16
Tagulasi tartaly mérete L 8 8
Eléremend vizhdmérséklet-tartoman Max °C 60 60
Vizcsé dtmérdje Eléremend/visszatéré | mm @ 25.4109 25.4 @25.4/925.4
Tartalékfités (Elektromos) Teljesitmény kW 6.0(3.0kWx2pcs.) 9.0(3.0kWx3pcs.)
Kiltéri eqység specifikacid
Aramforras Eqy fazis, 230V 50 Hz [ 3 fazis, 400V 50 Hz
Aramer6sség [ Max. A 22.0 [ 25.0 | 9.0 [ 95 [ 10.5
Méretek MaxSzxMé mm 1,290 = 900 x330
Suly (netto) kq 92 I 99
Hiits ‘ kézeq (globalis melegitési potencial, GWP) R410A (2,088)
| Toltet kq 2.50
Ratéltendd extra hitékdzeq mennyiséq gq/m 50
Atmérs Folyadék mm 99.52
Hatokozeg Gaz 01588
csatlakozo Hossz Min/Max m 5/20
Hossz(alaptoltet) m 15
Szintkilonbség [ Max m 15
Mikodeési tartomany | Fates °C 25-t61 35-ig
*1:A fatési teljesitmény/bemend teljesitmény/COP az EN14511 szabvany szerinti méréseken alapul. A hasznalat korilményei (azaz a fatéberendezés
mukodése, a helyiség hémérséklete és a szabalyozo bedllitasai) eltérést okozhatnak a gyakorlatban megallapitott és az itt megadott értékek kozott.
*2:Minden ErP informacio letélthet6 innen: www.fujitsu-general.com/global/products/erp-ecodesign/index.html.
Méretek
Kiiltéri egyéség: Hidraulikus beltéri egység:
Eqy fazis: WOYGT12LHT/WOYG140LCTA 3 fazis: WOYK112LCTA/WOYK140LCTA/WOYK160LCTA Eqy fazis: WSYG140DG6
3 fazis: WSYK160DG9
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High Power sorozat integralt HMV tartallyal, R410a hiit6kozeggel

Hidraulikus beltéri egység:

WGYG140DG6 / [3 phase] WGYK160DG9
Kiiltéri egység:

WOYG1T12LHT / WOYG140LCTA

[3 fazis] WOYK112LCTA / WOYK140LCTA /
WOYK160LCTA

Hidraulikus beltéri

Kiiltéri egység

Kiltéri egység

egység Egy fazis 3 fazis
‘ Eqy fazis/3 fazis 11114 kw 11714116 kW
S Ei2 g -
Specifikacidk
| Kilteriegyseg |  WOVGIT2LHT | WOYGI4OLCTA | WOYKIT2LCTA |  WOVKI4OLCTA | WOYKI60LCTA |
Teljesitményvalaszté
Fitési teljesitmény W 10.80 13.50 10.80 13.50 15.17
7°C135°C padlofites *' Felvettelektr. tell. | 2.54 3.23 2.51 3.20 3.70
cop 4.25 418 4.30 4.22 4.10
Fiitési teljesitmeény | oW 10.77 12.00 10.77 13.00 13.50
2°0/35°C padiofiités *' Felvett elektr. telj. | ‘ 3.44 3.87 3.40 415 4.34
cop 3.13 3.10 3.17 3.13 3.11
Fiitési teljesitmeény | oW 10.38 11.54 10.38 12.20 13.50
-7°C/35°C padlofités™' Felvett elektr. telj. | ‘ 432 5.08 4.28 5.13 5.40
cop 2.40 2.27 2.43 2.38 2.50
HelyiségFiitési karakterisztika*’
Fatési vizhGmérseklet [ 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35
Energiahatékonysagi osztaly At At+ A+ At At At+ At At+ A+ A+
Névleges fiitési teljesitmény (P névleges) kw 9 il 1 13 9 1 1 13 13 14
Szezondlis helyiséqfiitési energiahatékonysag (ns) % 112 151 13 148 12 154 117 150 117 149
Scop 29 39 29 3.8 29 39 3,0 38 3,0 3,8
Eves energiafogyasz?és kWh 6,704 6,062 8,041 6,824 6,669 5,930 7,803 6,738 9,062 7,408
- | Hidraulikus beltéri eqység 46 46 46 46 46
Hangreljesitményszint Mrire i agyseq dB(A) 68 69 69 | 68 70 | 68 71
HMV karakterisztika*’
Terhelési profil L
Energiahatékonysagi osztaly A
Energia hatékonysag(nwh) % 88
Eves elektromos ram fogyasztds | kwh 1166
Hidraulikus beltéri egység specifikacid
Aramforras Eqy fazis, 230V 50 Hz 3 fazis, 400V 50 Hz
Méretek MaxSzxMé mm 800 x 450 x 457 800 = 450 x 457
Saly (netto) kg 42 42
Vizdram [ Min/Max L/min 19.5/39.0 [ 2441487 19.5/39.0 [ 2441487 [ 27.4/54.8
HMV tartdly (irtartama L 190 190
HMV tartaly elektromos fitdbetéte kW 1.5 1.5
Puffertartdly mérete L 16 16
Taquldsi tartdly mérete L 8 8
Eloremend vizhdmérséklet-tartomany | Max °C 60 60
Vizcs6 dtméréje Eléremend/visszatéré | mm 0 25.410 25.4 @ 25.4/925.4
Tartalékfités (Elektromos) Teljesitmény kw 6.0(3.0kWx2pcs.) 9.0(3.0kWx3pcs.)
Kiiltéri eqység specifikacid
Aramforras Eqy fazis, 230 V 50 Hz [ 3 fazis, 400 V 50 Hz
Aramerdsséq [ Max. A 22.0 [ 25.0 | 9.0 [ 95 [ 10.5
Méretek MaxSzxMé mm 1,290 % 900 x330
Saly (netto) kg 92 I 99
Hiits [ kdzeq (globalis melegitési potencial, GWP) R410A (2,088)
[ Toltet kq 2.50
Ratoltendo extra hitékdzeq mennyiség g/m 50
Atmérs Folyadék mm 9952
Hotokszeg Gaz 215.88
csatlakozo Hossz Min/Max m 5/20
Hossz(alaptoltet) m 15
Szintkilonbség [ Max m 15
Miikodési tartoman | Fatés °C 25-t61 35-iq
*1:A fatési teljesitmény/bemend teljesitmény/COP az EN14511 szabvany szerinti méréseken alapul. A hasznélat kéralményei (azaz a fat6berendezés
mikodése, a helyiség homérséklete és a szabalyozo beallitasai) eltérést okozhatnak a gyakorlatban megallapitott és az itt megadott értékek kozott.
*2:Minden ErP informdcié letélthetd innen: www.fujitsu-general.com/global/products/erp-ecodesign/index.html.
Méretek
Kiiltéri egység: Hidraulikus beltéri egység:
Eqy fazis: WOYG112LHT/WOYG140LCTA 3 fazis: WOYKT12LCTA/WOYK140LCTA/WOYK160LCTA Eqy fazis: WGYG140DG6
650 650 3 fazis: WGYK160DG9
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Super High Power sorozat R410a hitékozeggel

Hidraulikus beltéri egység:
WSYG160D)6 / [3 fazis] WSYK170D)9

Kiiltéri egység:
WOYG160LJL

[3 fazis] WOYK150LJL / WOYK170LJL

Hidraulikus beltéri
egység

Kiiltéri egység
Eqy fazis 16kW

" Eqy fazis/3 fazis 3 fazis 15/17kW
Specifikacidk =
Fatési teljesitmény oW 16.00 15.00 17.00
7°C/35°C padlofiités *' Felvett elektr. telj. | « 3.86 3.46 4.10
cop 415 4.33 4.15
Fiitési teljesitmeny | oW 13.30 13.20 13.50
2°0/35°C padiofiites *' Felvett elektr. telj. | ‘ 4.25 4.06 4.27
cop 3.13 3.25 3.16
Fiitési teljesitmeny | oW 14.50 13.20 15.00
-7°C/35°C padlofités™' Felvett elektr. telj. | ‘ 5.27 4.55 532
cop 2.75 2.90 2.82
HelyiségFiitési karakterisztika*’
Fitési vizhomérséklet [ °c 55 35 55 35 55 35
Energiahatékonysdgi osztaly At+ At+ At+ A+t At+ At+
Névleges fitési teljesitmény(P névleges) kw 14 16 16 17 17 18
Szezondlis helyiséqfiitési energiahatékonysag (ns) % 125 163 130 164 130 161
Scop 3.2 4,2 33 4,2 33 4,1
Eves energiafogyasztas kwh 8,757 8,014 9,915 8,606 10,232 9,059
e L T T — zz s s e
Hidraulikus beltéri egység specifikacié
Aramforras Eqy fazis, 230V 50 Hz 3 fazis, 200V 50 Hz
Méretek MaxSzxMé mm 805 x 450 x 471 805 x 450 x 471
Saly (netto) kg 52.5 52.5
Vizaram [ Min/Max L/min 26.4/57.8 24.0/54.2 [ 27.3161.4
Puffertartaly mérete L 25 25
Taqulasi tartaly mérete L 10 10
Eldremend vizhdmérséklet-tartoman Max °C 60 60
Vizcs6 dtméréje Eléremend/visszatéré | mm 0 25.4/9 25.4 @ 25.4/925.4
Tartalékfiités (Elektromos) Teljesitmény kW 6.0(3.0kWx2pcs.) 9.0(3.0kWx3pcs.)
Kiiltéri egység specifikacid
Aramforras Eqy fazis, 230V 50 Hz 3 fazis, 400V 50 Hz
Aramerésség [ Max A 28.00 14.0 14.0
Méretek MaxSzxMé mm 1,428 x 1,080 x 480 1,428 x 1,080 x480 1,428 x 1,080 x480
Suly (nett6) kg 137 138 138
Hits [ kbzeq [globalis melegitési potencial, GWP) R410A (2,088)
| Toltet kq 3.80 3.80 3.80
Ratoltendo extra hitkozeg mennyiség g/m 50 50 50
Atmérs Folyadék mm 99.52 299.52 29.52
Hotokezeq Gaz 215.88 215.88 215.88
csatlakozo Hossz Min/Max m 5/30 5/30 5/30
Hossz(alaptoltet) m 15 15 15
Szintkilonbség [ Max m 25/15 (Kultéri eqyséq:Upper/Lower)
Mikodési tartomany | Fiités °C 25-t61 35-ig [ 25-t61 35-ig [ 25-161 35-ig
*1:A fitési teljesitmény/bemend teljesitmény/COP az EN14511 szabvany szerinti méréseken alapul. A hasznalat korilményei (azaz a fitoberendezés
mUkodése, a helyiség homérséklete és a szabalyozé bedllitasai) eltérést okozhatnak a gyakorlatban megallapitott és az itt megadott értékek kozott.
*2:Minden ErP informacio letoltheté innen: www.fujitsu-general.com/global/products/erp-ecodesign/index.html.
Méretek
Kiiltéri egység: Hidraulikus beltéri egység:
Eqy fazis: WOYG160LJL Eqy fazis : WSYG160D)6
3 f3zis: WOYK150LJL/WOYK170LJL 3 f3zis: WSYK170D)9
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Super High Power sorozat integralt HMV tartallyal, R410a hiitékézeggel

Hidraulikus beltéri egység:
WGYG160D)6 / [3 fazis] WGYK170D)9
Kiiltéri egység:
WOYG160LJL
[3 fazis] WOYK150L)JL / WOYK1

70LJL

Hidraulikus beltéri

Kiltéri egység

egység Single phase 16kw
— E9Y fazis/3 fazis 3 fazis 15/17kW
Specifikacidk =
—————
Ftési teljesitmény oW 16.00 15.00 17.00
7°C/35°C padlofiités *' Felvett elektr. telj. | < 3.86 3.46 4.10
cop 415 4.33 415
Fitési teljesitmeny | W 13.30 13.20 13.50
2°C/35°C padiofites *' Felvett elektr. telj. | « 4.25 4.06 4.27
cop 3.13 3.25 3.16
Fitési teljesitmeény | oW 14.50 13.20 15.00
-7°C/35°C padlofites™' Felvett elektr. tell. | ‘ 5.27 4.55 5.32
cop 2.75 2.90 2.82
HelyiségFiitési karakterisztika*’
Fatési vizhGmérseklet [ 55 35 55 35 55 35
Energiahatékonysagi osztaly At+ At+ A+t A++ A++ A+
Névleges fitési teljesitmény(P névleges) kw 14 16 16 17 17 18
Szezondlis helyiséqfiitési energiahatékonysag (ns) % 125 163 130 164 130 161
SCoP 3.2 4,2 33 4,2 33 4,1
Eves energiafogyaszias kwh 8,757 8,014 9,915 8,606 10,232 9,059
.| Hidraulikus beltéri egysé 45 45 45 45 45 45
Hangeljesitmenyszint e i agyseq A dB(A) 67 66 67 66 67 68
HMV karakterisztika**
Terhelési profil L
Energiahatékonysagi osztaly A
Energia hatékonysag(nwh) % 109
Eves elektromos aram fogyasztas | kwh 941
Hidraulikus beltéri egység specifikacid
Aramforras Eqy fazis, 230 V 50 Hz [ 3 fazis, 400V 50 Hz
Méretek MaxSzxMé mm 1,841 x 648 x 698
Saly (netto) kg 166
Vizaram L/min 26.4/57.8 [ 24.0/54.2 [ 27.3/61.4
HMV tartaly drtartama L 190
HMV tartdly elektromos fatobetéte kW 1.5
Puffertartdly mérete L 25
Taqulasi tartaly mérete L 12
El6remend vizhomérséklet-tartomany | Max °C 60
Vizcs6 dtméréje | Elsremené/visszatérs | mm 0 25.4180 25.4
Melegviz csécsatlakozas atmérd mm 219.05
Tartalékfités (Elektromos) [ Teljesitmény kw 6.0(3.0kWx2pcs.) 9.0(3.0kWx3pcs.)
Kiiltéri eqység specifikacio
Aramforras Eqy fazis, 230 V 50 Hz 3 fazis, 400V 50 Hz
Aramerdsség [ Max A 28.0 14.0
Méretek MaxSzxMé mm 1,428 x 1,080 x 480 1,428 x 1,080 x 480
Saly (netto) kg 137 138
HiG ‘ kézeg (globalis melegitési potencial, GWP) R410A (2,088) R410A (2,088)
| Toltet kg 3.80 3.80
Ratoltendd extra hitékozeq mennyiség g/m 50 50
Atmérs Fql adék mm 99.52 99.52
Hotokozeg qu 215.88 215.88
csatlakozé Hossz Min/Max m 5/30 5/30
Hossz(alaptoltet) m 15 15
Szintkilonbség | Max m 25/15 (Kaltéri egység:Upper/Lower) 25/15 (Kultéri egység:Upper/Lower)
Muikodési tartomany | Fités °C 25-t6l 35-ig 25-t6l 35-ig

*1:A fitési teljesitmény/bemend teljesitmény/COP az EN14511 szabvany szerinti méréseken alapul. A hasznalat korilményei (azaz a fatéberendezés
muikodése, a helyiség homérséklete és a szabalyozo beallitasai) eltérést okozhatnak a gyakorlatban megallapitott és az itt megadott értékek kozott.
*2:Minden ErP informacio letolthetd innen: www.fujitsu-general.com/global/products/erp-ecodesign/index.html.

Méretek

Kiiltéri egység:
Eqy fazis: WOYG160LJL
3 fazis: WOYK150LJL/WOYK170LJL
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® :Elérhetd  —: Nem elérhetd

*1: AHMV készités HMV készlet és HMV tartaly nélkl is lehetséges.

*2: Ahatési tzemmad hitékészlet nélkal is lehetséges.

*3:19 nyelvet tartalmaz, nincs szikség kalon kelet-eurdpai tavszabalyozora.

*4: Kelet-europai nyelv (angol, cseh, szlovak, lengyel, térok, magyar, orosz, szlovén, gérog, szerb)

*5: A csatlakoztatashoz UTW-KLIXD sziikséges. C74TXF: Beépitett helyiség homérséklet érzékeld szenzor C74HXF: Beépitett helyiség homérséklet és paratartalom érzékeld szenzor
*6: A csatlakoztatdshoz UTW-KW1XD vagy UTW-KW4XD sziikséges.

*7: Tovabbi opcionalis tartozékot igényel.



